Komunikacia cez USB port

Zapinanie zariadeni

1. Ako prvu zapnite tlaciaren a teda zaroven Varos FT5000, ktory je z nej napajany. FT5000
zavedie svoj operacny systém za cca 2 az 3 minuty a ostane svietit modra LED vlavo v
strede.

2. Nasledne potom zapnite pocitac¢ s Windows, ktory si zavadza aj tlacovy manazér (odteraz
TM) pre FT5000. MézZe sa stat, Zze ak obe zariadenia zapnete suc¢astne, PC nabootuje a
zavedie TM skér, ako FT5000 a vtedy sa zobrazi problém s komunikaciou (TM5000 Error -
Nepodarilo sa nacitat verziu tlaciarne)

Nastavenie seriovej komunikacie

Ak z nejakého dovodu nie je nastavena komunikdacia pre TM - FT5000, potom je nutné to
konfigurovat. Dévod méze byt napriklad prenos zariadenia k inému PC, ¢i zmena virtualneho, alebo
fyzického sériového portu po prelozeni USB ¢i iné.

Poznamky k pripadnej inStalacii

TM pre TM5000 je mozné inStalovat, alebo aj skopirovat. InStaldciu najdete na stranke Varos, alebo

priamo Vv linku... Ak TM po inStalacii a pokuse o spustenie zahlasi chybaju kniznicu, tak je z vysSieho
adresdra skopirujte do zlozky manazéru.

Postup konfiguracie pre sériovi komunikaciu

e Pravym tlac¢itkom mysi kliknite na ikonu Varos.

Servisna podpora Ctrl+Alt+S Ikona mdze byt schovana v tlacitku so ipkou

Info Ctrl+Alt+ | hore. Zotrvanie ikony Varos v liste mozete

Pripojit’ tlaciaren CtrlsAlt<T nastavit v parametroch systémovej listy
Windows.

¢ Kliknite na Pripojit tlaciaren.

Stav tlaciarne
T5Client

Spustenie programov Pokial sa tla¢iaren pripoji, dalej uz v nastavovani

nepokracujte. Ak vSak ani tak tlaciarern nekomunikuje s
tlacovym manazérom, potom vykonajte:

E-Kasa

Prehlad predaja « Kliknite na Konfiguracia
Hotovostné operdcie
Kopia posledného dokladu Chrl+Alt+C

Otvorit penaznd zdsuvku Ctrl+Alt+Z

Ukendi aplikdciu TM5000
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N

A E i 29, 10, 2029



https://www.varos.sk/software.php?mode=sw_ft4000
https://www.varos.sk/FT5000/setup_tm5000.exe
https://assets.docs.gecora.com/uploads/images/gallery/2024-10/img-3432.jpeg

Konfiguricia atového mansdéra % ° Vyplﬁye meno a heslo tak ako je na ObréZkU
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e Postupne kliknite na Pripojenie a RS232

e Zapnite checkBox na ON

¢ Vyberte spedvny port na ktorom je Varos (to
zistite aj vo Windows v zariadeniach - pravé
tlac¢itko mysi na logo Windows)

o StlaCte Test a ak prejde je pripojenie OK

o Kliknite na UloZit nastavenia

e Uzavrite okno

Po tomto by ikona Varos mala byt modra. Ak je ¢ervena,
pripojenie sa nepodarilo.
Zelena ikona prebliokne pri komunikacii

Linky

e Navody a programy vyrobcu VAROS TRADE, s.r.o.
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